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Wendelrohrpatronen WRP 3,3
Coil heaters
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Wendelrohrpatrone 
Typ WRP 3,3 

• Spe ziell Für die Be hei zung von Heiß ka nal dü sen, Sie -
gel rol len in der Ver pac kungs tech nik, Heiß leim auf -
trags dü sen und an de ren ver fah rens tech ni schen
An wen dun gen.

Technische Daten

Standard mögliche Varianten

Querschnitt : Æ 3,3

Spannung : bis 250 V

Leistung :
Anwendungsabhängig bis
 15 W/cm²

Temp.max. : 750°C

min Biege-
radius : 3 mm 

Länge : max. 3000 mm

Anschluß :
teflonisolierte 
Anschlußlitze 

siehe Liste
Anschlußausführungen 

Anschlußlänge : 1000mm nach Wunsch

Unbeheizte
Länge : 65 + 25 mm

Optionen

• Mit oder ohne Re fle xions rohr lie fer bar.

• Ab gang: axi al, ra di al oder tan gen ti al

Coil heaters
Type WRP 3,3

• For the hea ting of ho trun ner sys tems, plas tic pro ces -
sing for the pa cka ging in du stry, for hot melt ap pli ca -
tions, coil hea ters are al most ir re pla ce ab le for the se
and many more ap pli ca tions.  
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Wendelrohrpatronen WRP 2,2x4,2
Coil heaters
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Wendelrohrpatrone 
Typ WRP 2,2x4,2 

• Spe ziell Für die Be hei zung von Heiß ka nal dü sen, Sie -
gel rol len in der Ver pac kungs tech nik, Heiß leim auf -
trags dü sen und an de ren ver fah rens tech ni schen
An wen dun gen.

Technische Daten

Standard mögliche Varianten

Querschnitt :
2,2x4,2 mm im beheizten Bereich
Æ3,3 mm unbeh. Bereich

Spannung : bis 250 V

Leistung :
Anwendungsabhängig bis
 15 W/cm²

Temp.max. : 750°C

min Biege-
radius : 4 mm 

Länge : max. 3000 mm

Anschluß :
teflonisolierte 
Anschlußlitze 

siehe Liste
Anschlußausführungen 

Anschlußlänge : 1000mm nach Wunsch

Unbeheizte
Länge : 65 + 25 mm

Optionen

• Ab gang: axi al, ra di al oder tan gen ti al

• Mit oder ohne Ther mo ele ment Fe-CuNi
Typ L

In gestreckter Form ab Lager lieferbar

Gestreckte Länge Beheizte Länge Leistung

340 250 195

370 280 215

425 335 240

475 385 295

550 460 350

610 520 400

690 600 460

850 760 610

990 900 690

Coil heaters
Type WRP 2,2x4,2

• For the hea ting of ho trun ner sys tems, plas tic pro ces -
sing for the pa cka ging in du stry, for hot melt ap pli ca -
tions, coil hea ters are al most ir re pla ce ab le for the se
and many more ap pli ca tions.  
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Wendelrohrpatronen WRP 4,6 x 8,6
Coil heaters
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Wendelrohrpatrone 
Typ WRP 4,6 x 8,6 

• Spe ziell Für die Be hei zung von Heiß ka nal dü sen, Sie -
gel rol len in der Ver pac kungs tech nik, Heiß leim auf -
trags dü sen und an de ren ver fah rens tech ni schen
An wen dun gen.

Technische Daten

Standard mögliche Varianten

Querschnitt :
4,6x8,6 mm im beheizten Bereich
Æ6,5 mm um unbeh. Bereich

Spannung : bis 440 V

Leistung :
Anwendungsabhängig bis
 15 W/cm²

Temp.max. : 750°C

min Biege-
radius : 10 mm 

Länge : max. 3000 mm

Anschluß :
teflonisolierte 
Anschlußlitze 

siehe Liste
Anschlußausführungen 

Anschlußlänge : 1000 mm nach Wunsch

Unbeheizte
Länge : 65 mm

In gestreckter Form ab Lager lieferbar

Gestreckte Länge Beheizte Länge Leistung

315 250 300

415 350 450

515 450 550

715 650 800

915 850 1000

Optionen

• Ab gang: axi al, ra di al oder tan gen ti al

• Mit oder ohne Ther mo ele ment Fe-CuNi
Typ L

Coil heaters
Type WRP 4,6 x 8,6

• For the hea ting of ho trun ner sys tems, plas tic pro ces -
sing for the pa cka ging in du stry, for hot melt ap pli ca -
tions, coil hea ters are al most ir re pla ce ab le for the se
and many more ap pli ca tions.  
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Wendelrohrpatronen WRP 1,3 x 2,3-R
Coil heaters
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Wendelrohrpatrone 
Typ WRP 1,3 x 2,3 mit Reflektionsrohr 

• Spe ziell Für die Be hei zung von Heiß ka nal dü sen, Sie -
gel rol len in der Ver pac kungs tech nik, Heiß leim auf -
trags dü sen und an de ren ver fah rens tech ni schen
An wen dun gen.

Technische Daten

Standard mögliche Varianten

Querschnitt : 1,3 x 2,3

Spannung : bis 250 V

Leistung :
Anwendungsabhängig bis
 15 W/cm²

Temp.max. : 750°C

min Biege-
radius : 3 mm 

Länge : max. 3000 mm

Anschluß :
teflonisolierte 
Anschlußlitze 

siehe Liste
Anschlußausführungen 

Anschlußlänge : 1000 mm nach Wunsch

Unbeheizte
Länge : 65 + 25 mm

Optionen

• Mit oder ohne Re fle xions rohr lie fer bar.

• Ab gang: axi al, ra di al oder tan gen ti al

Coil heaters with reflection tube
Type WRP 1,3 x 2,3 

• For the hea ting of ho trun ner sys tems, plas tic pro ces -
sing for the pa cka ging in du stry, for hot melt ap pli ca -
tions, coil hea ters are al most ir re pla ce ab le for the se
and many more ap pli ca tions.  
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Coil heaters
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Wendelrohrpatrone 
Typ WRP 1,3 x 2,3 mit Spannband

• Spe ziell Für die Be hei zung von Heiß ka nal dü sen, Sie -
gel rol len in der Ver pac kungs tech nik, Heiß leim auf -
trags dü sen und an de ren ver fah rens tech ni schen
An wen dun gen.

Technische Daten

Standard mögliche Varianten

Querschnitt : 1,3 x 2,3

Spannung : bis 250 V

Leistung :
Anwendungsabhängig bis
 15 W/cm²

Temp.max. : 750°C

min Biege-
radius : 3 mm 

Länge : max. 3000 mm

Anschluß :
teflonisolierte 
Anschlußlitze 

siehe Liste
Anschlußausführungen 

Anschlußlänge : 1000 mm nach Wunsch

Unbeheizte
Länge : 65 + 25 mm

Optionen

• An de re Aus füh run gen nach Fer ti gungs -
mög lich keit

Coil heaters with clamping band
Type WRP 1,3 x 1,3 

• For the hea ting of ho trun ner sys tems, plas tic pro ces -
sing for the pa cka ging in du stry, for hot melt ap pli ca -
tions, coil hea ters are al most ir re pla ce ab le for the se
and many more ap pli ca tions.  
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Wendelrohrpatronen WRP 4,6 x 8,6-SP
Coil heaters
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Wendelrohrpatrone 
Typ WRP 4,6 x 8,6 mit Spannband

• Spe ziell Für die Be hei zung von Heiß ka nal dü sen, Sie -
gel rol len in der Ver pac kungs tech nik, Heiß leim auf -
trags dü sen und an de ren ver fah rens tech ni schen
An wen dun gen.

Technische Daten

Standard mögliche Varianten

Querschnitt :
4,6x8,6 mm im beheizten Bereich
Æ6,5 mm um unbeh. Bereich

Spannung : bis 440 V

Leistung :
Anwendungsabhängig bis
 15 W/cm²

Temp.max. : 750°C

min Biege-
radius : 10 mm 

Länge : max. 3000 mm

Anschluß :
teflonisolierte 
Anschlußlitze 

siehe Liste
Anschlußausführungen 

Anschlußlänge : 1000 mm nach Wunsch

Unbeheizte
Länge : 65 mm

Coil heaters with clamping band
Type WRP 4,6 x 8,6 

• For the hea ting of ho trun ner sys tems, plas tic pro ces -
sing for the pa cka ging in du stry, for hot melt ap pli ca -
tions, coil hea ters are al most ir re pla ce ab le for the se
and many more ap pli ca tions.  



Anschlußausführungen für Wendelrohrpatronen
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Anschlußausführungen für Wendelrohrpatronen

 Variations of leads for coil heaters 

Anschluss Typ N
WRP 1,3x2,3 / 2,2x4,2 / Ø3,3
PTFE isolierte Leitung, mehrdrähtig,
Cu-vernickelt
Ø max. 7,0 / L=25
Option: mit Schutzleiter
WRP 4,6x8,6
PTFE isolierte Leitung, mehrdrähtig,
Cu-vernickelt
Ø max. 13,0 mm  / L=45
Option: mit Schutzleiter

Anschluss Typ NG
WRP 1,3x2,3 / 2,2x4,2 / Ø3,3
PTFE isolierte Leitung, mehrdrähtig, Cu-
vernickelt
mit Glasseidenschutzschlauch
Ø max. 7,0 / L=25
Option: mit Schutzleiter
WRP 4,6x8,6
PTFE isolierte Leitung, mehrdrähtig, Cu-
vernickelt
mit Glasseidenschutzschlauch
Ø max. 13,0 mm  / L=45
Option: mit Schutzleiter

Anschluss Typ NM
WRP 1,3x2,3 / 2,2x4,2 / Ø3,3
PTFE isolierte Leitung, mehrdrähtig,
Cu-vernickelt
mit Metallgliederschlauch
Ø max. 7,0 / L=25
Option: mit Schutzleiter
WRP 4,6x8,6
PTFE isolierte Leitung, mehrdrähtig,
Cu-vernickelt
mit Metallgliederschlauch
Ø max. 13,0 mm  / L=45
Option: mit Schutzleiter

Anschluss Typ ND
WRP 1,3x2,3 / 2,2x4,2 / Ø3,3
PTFE isolierte Leitung,
mehrdrähtig, Cu-vernickelt
mit Drahthohlgeflechtschlauch
Ø max. 7,0 / L=25
Option: mit Schutzleiter
WRP 4,6x8,6
PTFE isolierte Leitung,
mehrdrähtig, Cu-vernickelt
mit Drahthohlgeflechtschlauch
Ø max. 13,0 mm  / L=45
Option: mit Schutzleiter




